DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  Hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym typ:

Nr 118/S/CPR/A/6 - PN-EN 671-1 (W-19/30)
Nr 120/S/CPR/A/6 - PN-EN 671-1 (Z-19/30)

Nr 119/5/CPR/A/6 - PN-EN 671-1 (W-19/20)
Nr121/5/CPR/A/6 - PN-EN 671-1 (Z-19/20)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczeristwo pozarowe - State instalacje do zapewnienia uzytkownikom

budynku srodkéw do opanowania i gaszenia pozaru w poblizu

Producent: PPUH ,SUPRON 3" Spétka z 0.0., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom
System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: 1
Norma zharmonizowana: EN 671-1:2012

Jednosta lub jednostki notyfikowane: Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438,
przeprowadzit oceng oraz weryfikacje w systemie 1i wydat certyfikat statosci

wiasciwosci uzytkowych zarejestrowany pod numerem 1438/CPR/1175

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
PODAWANIE SRODKA GASNICZEGO

Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Srednica weza spenia EN671-1:2012  4.2.1
Minimalne natezenie przeptywu 24 /min przy 0,2 MPa D6 EN671-1:2012 422
Efektywny zasieg rzutu - spelnia EN671-1:2012 4.23
Prad rozproszony e spetnia EN671-1:2012 4.2.4
NIEZAWODNOSC DZIALANIA

Zwijadto — Konstrukcja spetnia | EN671-1:2012 433
Zwijadto — Obracanie spefnia EN671-1:2012  43.4
Zwijadto — Wychylanie spefnia EN671-1:2012 435

Zwijadto — 0dpornos¢ na uderzenie spetnia | EN671-1:2012 436

Zwijadto — Odpornos¢ na obcigzenie spetnia L EN6TA1:012 436
W3z - Postanowienia ogdIne spefnia EN671-1:2012 43.1
Pradownica zamykana — Postanowienia ogdlne spefnia EN671-1:2012  4.3.2
Pradownica zamykana — Odpornos¢ na uderzenie spetnia EN671-1:2012  43.7
Pradownica zamykana — Moment obrotowy spefnia EN671-1:2012 438
Zawér odcinajacy wlotowy — Postanowienia ogdlne spetnia EN671-1:2012  43.9
Zawdr odcinajacy wlotowy — Reczny zawor odcinajacy wlotowy spetnia EN671-1:2012  43.10

- Zawér odcinajacy wlotowy — Automatyczny zawdr odcinajacy wlotowy nie dotyczy

- Whasdwosd hydrauliczne — Odpornos¢ na diénienie wewnetrzne 1,2 MPa EN671-1:2012  4.3.12
Wiasciwosci hydrauliczne — Wytrzymatos¢ spefnia EN671-1:2012  43.13
MOZLIWOSC ROZWIJANIA WEZA

7Zwijadlo — Obciazenie rozwijania spetnia EN671-1:2012 441
Zwijadto — Dynamiczne zatrzymanie spenia EN671-1:2012 4.4.2
Waz — Dtugos¢ maksymalna spetnia EN671-1:2012 443
TRWAL0SC NIEZAWODNOSCI DZIAEANIA
0dpornos¢ czesci powlekanych na korozje zewnetrzng spetnia EN671-1:2012  4.8.1
0dpornos¢ na korozje armatury wodnej spefnia EN671-1:2012 4.8.2
Badania starzenia materiatow z tworzyw sztucznych spefnia EN671-1:2012 483
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE nie dotyczy

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Radostaw Wisniewski
Kierownik dziatu UR / jakosci

(Nazwisko  stanowisko) PPUH“SUPRON 3" Spgfkaz o.0.
Kierownik / jakosci

mgrinz. Radostaw Wisniewski
Radom, dn. 17.02.2026 .
(Miejsce i data wydania) (podpis)

* Kopia dostepna na stronie www.supron.pl



