DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wrasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~Hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym typ: PODAWANIE SRODKA GASNICZEGO
Nr 49/5/CPR/C - HW52-B1G6G-20 Nr 50/5/CPR/C - HW52-B1G6G-15 Sreinica ia spele_____ - N671-2202 421
Nr 51/S/CPR/C - HW52-81-20 Nr 52/S/CPR/C - HW/52-B1-15 'Evf"e'::;:v':;:::i;ernz':tzrzepwwu i ‘S’:ey":: M3 B
Nr 53/S/CPR/C - HW52-B1G6-20 Nr 54/S/CPR/C - HW52-B1G6-15 prad ) o o
Nr 55/S/CPR/C - HW52-B1G6GW-20 Nr 56/S/CPR/C - HW52-B1G6GW-15 fad ruzproszony spefnia g ENOTI-22012 424
Nr 57/5/CPR/C - HW52-B2-20 Nr 58/5/CPR/C - HW52-B2-15 NIEZAWODNOSC DZIALANIA £
Nr 59/S/CPR/C - HW52-B3G6-600-20 Nr 60/S/CPR/C - HW52-B3G6-600-15 Waz- Postanowienia ogdine spefnia L4l PR
Nr 61/S/CPR/C - HW52-B3G6G-20 Nr 62/S/CPR/C - HW52-B3G6G-15 Pradownica zamykana — Postanowienia ogdlne spetnia EN671-2:2012 432
Nr 63/S/CPR/C - HW52-C1-20 Nr 64/S/CPR/C - HW52-C1-15 Pradownica zamykana — Odpornos¢ na uderzenie spefnia v EN671-2:2012 433
Nr 65/S/CPR/C - HW52-C1G6-20 Nr 66/S/CPR/C - HW52-C1G6-15 Pradownica zamykana — Moment obrotowy spefnia | EN671-2:2012 434
Nr 67/S/CPR/C - HW52-C1G6GW-20 Nr 68/S/CPR/C - HW52-C1G6GW-15 Zawor odcinajacy wlotowy spetnia EN671-22012 435
Nr 69/5/CPR/C - HW52-(2-20 Nr70/S/CPR/C - HW52-(2-15 Wasciwosci hydrauliczne — 0dpornosé na cisnienie wewnetrzne spetnia | EN671-22012 436
Nr 71/S/CPR/C - HW52-(3G6-600-20 Nr 72/S/CPR/C - HW52-(3G6-600-15 Wiasciwosci hydrauliczne = Zabezpieczenie facznikow spefnia EN671-2:2012 437
Nr73/S/CPR/C - HW52-B3-20 Nr 74/S/CPR/C - HW52-B3-15 ZDOLNOSC DO WYCIAGANIA WEZA
Nr 75/S/CPR/C - HW52-B3G6GW-20 Nr75/S/CPR/C - HW52-B3G6GW-15 Iwijadto Typ 1Typ 1- Zwijadto spefnia EN671-1:2012  4.4.1
Nr77/S/CPR/C - HW52-B3G6-20 Nr 78/S/CPR/C - HW52-B3G6-15 Wsporniki wychylne Typ 1iTyp 3 h o spelnia EN671-1:2012 442
Nr79/S/CPR/C - HW52-B3B-20 Nr 80/S/CPR/C - HW52-B3B-15 TRWALOSC NIEZAWODNOSCI DZIALANIA
Nr 81/5/CPR/C - HW52-B3G6-850-20 Nr 82/S/CPR/C - HW52-B3G6-850-15 el oot ok czcsci poieialien spefnia IN671-12012 4714
Nr 83/S/CPR/C - HWS2-B3BG6-20 Nr 84/S/CPR/C - HWS.-B3BG6-15 0dpornos¢ na korozje armatury wodnej spetnia EN671-1:2012  4.7.1.2
Nr 85/S/CPR/C - HWS2-18-20 R Badania starzenia materiatw z tworzyw sztucznych spetnia EN671-1:2012 4713
Nr87/S/CPR/C - HW52-(1G6G-20 Nr 88/S/CPR/C - HW52-(1G6G-15 : =
Nr89/S/CPR/C - HW52-B1BG6-20 Nr90/S/CPR/C - HW52-B1BG6-15
Nr91/S/CPR/C - HW52-(3-20 Nr92/S/CPR/C - HW52-(3-15 Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
Nr 93/S/CPR/C HW52-(3G6G-20 Nr 94/S/CPR/C - HW52-C3G6G-15 uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
Nr95/S/CPR/C - HW52-(3G6-20 Nr 96/S/CPR/C - HW52-(3G6-15
Nr97/S/CPR/C - HW52-(3B-20 Nr 98/S/CPR/C - HW52-(3B-15 W imieniu producenta podpisat(-a):
Nr99/S/CPR/C - HW52-(3G6GW-20 Nr 100/S/CPR/C - HW52-(3G6GW-15 Radostaw Wisniewski
Nr101/5/CPR/C - HW52-(3BG6-20 Nr 102/S/CPR/C - HW52-(3BG6-15 Kierownik dziatu UR/ jakosci PPUH “SUPRON 3“Spéfka z 0.0.
Nr 103/S/CPR/C - HW52-C1B-20 NI 104/5/CPR/C - HW52-C1B-15 (Nazwisko | stanowisko) Kierownik /jakosci
Nr 105/5/CPR/C - HW52-(3G6-850-20 Nr 106/S/CPR/C -HW52-(3G6-850-15
Nr107/S/CPR/C - HW52-C1BG6-20 Nr 108/S/CPR/C - HW52-C1BG6-15

Radom, dn. 08.05.2026 1.
(Miejsce i data wydania)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Bezpieczenistwo pozarowe - Stafe instalacje do zapewnienia uzytkownikom

budynku Srodkéw do opanowania i gaszenia pozaru w poblizu

Producent: PPUH ,SUPRON 3” Spétka z 0.0., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom
System oceny i weryfikacji statosci wrasciwosci uzytkowych: 1
Norma zharmonizowana: EN 671-2:2012

Jednosta lub jednostki notyfikowane: Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego Panistwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438,
przeprowadzit ocene oraz weryfikacje w systemie 1i wydat certyfikat statosci

wiasciwosci uzytkowych zarejestrowany pod numerem 1438/CPR/1208

mgr inZ. Ratlostaw Wisniewski

(podpis)



