DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki rmonizowana specyfikaga techniczna
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  Hydrant wewnetrzny z wezem pétsztywnym typ: :ODAWA"'E SRODKA GASNICZEGO 4 e
rednica weza spetnia EN671-1:2012  4.2.1
Nr 1/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/30) Nr 2/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/20) Minimalne natezenie przeptywu 591/minprzy0,2MPaD10 |~ EN671-1:2012 422
Nr 3/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/30 G) Nr 4/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/20 G) Efektywny zasieg rzutu spetnia | EN671-1:2012 423
Nr 5/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/30 G) wersja wertykalna  Nr 6/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/20 G) wersja wertykalna Prad rozproszony spefnia EN671-1:2012  4.24
Nr 7/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/30) wersja boczna Nr 8/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/20) wersja boczna NIEZAWODNOSC DZIALANIA N
Nr 9/5/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/30 G) wersja boczna Nr 10/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-25/20 G) wersja boczna Iwijadto — Konstrukdja spetnia EN671-1:2012 4323
jjadto — i i EN671-1:2012 434
Nr 11/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30) Nr 12/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20) x:gs;z _&Tca;;:: 3 zg:::: CENGTISI0T2 435
Nr 13/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) Nr 14/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) Tt~ BdponoEranieradl spefnia G102 436
Nr 15/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) wersja wertykalna ~ Nr 16/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) wersja wertykalna Zwijadito Odpornosc naobiigienie spetia w EN6T1-12012 436
Nr 17/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja boczna Nr 18/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20) wersja boczna Wa2 - PostanowielGBgOINe il P ——T
Nr 19/5/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) wersja boczna Nr20/5/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) wersja boczna r— & mykana‘ oo ogélne. £ e P o 671—1:2012 4'3'2
Nr 21/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja stata Nr 22/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-25/20) wersja stata B N o o i : =
Nr 23/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (2-25/30) wersjawychylna ~ Nr 24/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (2-25/20) wersja wychylna P e WA Hend ENO 1201 b
Pradownica zamykana — Moment obrotowy spetnia EN671-1:2012  43.8
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: State instalacje do zapewnienia uzytkownikom budynku srodkéw do Zawor odcingjacy wiotowy — Postanowienia ogdine _ Spelnia EN671-1:2012 43.9
opanowania i gaszenia pozaru w poblizu Zawor odcinajacy wlotowy — Reczny zawdr odcinajacy wlotowy Cal 7 spefnia EN671-1:2012  4.3.10
Producent: PPUH ,,SUPRON 3” Spétka z 0.0., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom Zawor odcinajacy wlotowy —Automatyczny zawdr odcinajacy wlotowy NPD
System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: 1 Wiasciwosci hydrauliczne = Odpornos na cisnienie wewnetrzne spefnia EN671-1:2012  43.12
Norma zharmonizowana: EN 671-1:2012 Wiasciwosci hydrauliczﬁé — Wytrzymatos¢ 1,2MPa EN671-1:22012 4.3.13
Jednosta lub jednostki notyfikowane: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa MOZLIWOSC ROZWIJANIA WEZA \ Vv
Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438, Iwijadto - Obcigzenie rozwijania spefnia EN671-12012 441
przeprowadzit ocene oraz weryfikacje w systemie 1i wydat certyfikat stafosci Iwijadto — Dynamiczne zatrzymanie spetnia EN671-1:2012 4.4
wiasciwosci uzytkowych zarejestrowany pod numerem 1438/CPR/0022 Wa — Dhugos¢ maksymalna spefnia EN671-1:2012 443
TRWAQSQIIEZAWQDNOSCI DZIALANIA
~ Odpornosc czesci powlekanych na korozjg zewngtrzng spefnia EN671-1:2012  4.8.1
Odpornosc na korozje armatury wodnej spetnia EN671-1:2012 4.8.2
| Badania starzenia materiatdw z tworzyw sztucznych spetnia EN671-1:2012 483
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE NPD

Wrasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosc
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Dominika Starzomska wiceprezes zarzadu

(Nazwisko i stanowisko)
PPUH"SUPRON 3" Spotka za.0.
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mgrinz.Dominika Starzomska
Radom, dn. 01.06.2020 .
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