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_ INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH | WYROBOW METALOWYCH

1. Hydranty wewnetrzne i wyroby metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zadaszonych i wentylowanych, zapewniajacych ochrone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych
i Srodowiskowych.

2. Warunki przechowywania:

= temperatura od +5°C do +25°C
= wilgotno$¢ od 40% do 60%
= nie dtuzej niz 1 rok bez uzytkowania

3. Nie nalezy dopuéci¢ do zamoczenia lub zawilgocenia opakowania. W takim przypadku nalezy
niezwtocznie wymieni¢ opakowanie osuszajgc uprzednio wyrdb.

4. Nie dopuszczac do kontaktu z substancjami agresywnymi w szczegoélnosci rozpuszczalnikami, ktére
w swoim sktadzie zawierajq estry, ketony, alkohole, zwigzki aromatyczne, etery glikoli i chlorowcowe
weglowodory oraz 0 odczynie kwasnym, zasadowym i majgcym wiasnosci Scierajace.

UWAGA: w przypadku kontaktu z ww. substancjami mozna podjg¢ probe naprawy zgodnie z instrukcjg
konserwaciji i czyszczenia szaf malowanych proszkowo oraz wykonanych ze stali nierdzewnych, ktéra
jest dostepna na stronie www.supron.pl

5. Wyroby nalezy sktadowaé na paletach badZ innej ptaskiej powierzchni. Zaleca sie¢ aby minimalna
odlegtos¢ opakowania od podtogi wynosita 10 cm.

6. Sktadowac, przenosic, przektadac itp. nalezy zgodnie z kierunkiem wskazanym na opakowaniu a w razie
jego braku drzwiami do gory z zachowaniem szczegéInej starannosci aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzen.

7. Pietrowac wyroby tylko jednego wymiaru do max. wys. 2,2 m z zachowaniem szczegoinej starannosci
aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen.
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