8 Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Hydrant wewnetrzny z wezem polsztywnym typ: PN-EN 671-1 (Z-25/30), PN-EN
671-1 (Z-25/20), PN-EN 671-1 (Z-25/30 G), PN-EN 671-1 (Z-25/20 G), PN-EN 671-1
B (Z-25/20 G) wersja wertykalna, PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) wersja wertykalna, PN-
5 EN 671-1 (Z-25/20) wersja boczna, PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja boczna, PN-EN
H  671-1 (2-25/20 G) wersja boczna, PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) wersja boczna, PN-EN
i 671-1(Z-25/20) wersja stala, PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja stata, PN-EN 671-1 (Z-
25/20) wersja wychylna, PN-EN 671-1 (Z-25/30) wersja wychylna, PN-EN 671-1
(W-25/30), PN-EN 671-1 (W-25/20), PN-EN 671-1 (W-25/30 G), PN-EN 671-1 (W-
2520 G), PN-EN 671-1 (W-25/20 G) wersja wertykalna, PN-EN 671-1 (W-25/30 G)
wersja wertykalna, PN-EN 671-1 (W-25/20) wersja boczna, PN-EN 671-1 (W-
25/30) wersja boczna, PN-EN 671-1 (W-26/20 G) wersja boczna, PN-EN 671-1 (W-
M 25/30 G) wersja boczna, 6001/20, 6001/30, 6020/20, 6020/30, 9165/20, 9165/30,
H 6010/20, 6010/30, 6030/20, 6030/30, 6012/20, 6012/30, 9056/20, 9056/30, 8030/20,
@ 8030/30, 9096/20, 9096/30

<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wlasciwosci

uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

§ Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie . postanowienia
H dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych
@ okreslone w zataczniku ZA normy:

w ramach systemu 1 w odniesieniu_do wlasciwosci uzytkowych
okreslonych w ninigjszym certyfikacie sg Stosowane oraz ze
M producent wdrozyt zaktadowa kontrole. produkcji, ~ktora jest
S oceniana w celu zapewnienia-stalosei wiasciwosei uzytkowych
& ‘wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz-pierwszy w dniu
06.06.2005 r. (znowelizowany 02.05.2016 r.) i pozostaje wazny,
zgodnie z umowg nr 21/DCICPR/2016, do dnia 01.05.2026 r.
® dopoki nie zmieni sie norma zharmonizowana, sam wyrob
2 budowlany, metody OIW.SWU i~warunki jego wytwarzania nie
8 ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie
zawieszony, cofniety lub nie nastapi zakonczenie certyfikacii przez
notyfikowang jednostke certyfikujacq wyrob.

Nr wydania.certyfikatu: . 07
i Certificate issue no:
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0022

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament
and of the Council-of 9 Mareh 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR);this certificate applies to the construction product:

Hose reels with semi-rigid hose type: PN-EN 671-1 (Z-25/30), PN-EN 671-1 (Z-25/20),
PN-EN 671-1 (Z-25/30 G), PN-EN 671-1 (Z-25/20 G),PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) vertical
version, PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) vertical version, PN-EN 671-1 (Z-25/20) side version,
PN-EN 671-1 (Z-25/30) side version, PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) side version, PN-EN 671-
1 (Z-25/30-G) side version, PN-EN 671-1 (Z-25/20) fixed version, PN-EN 671-1 (Z-25/30)
fixed version, PN-EN 671-1 (Z-25/20) retractable version, PN-EN 671-1 (Z-25/30)
retractable version, PN-EN-671-1 (W-25/30), PN-EN 671-1 (W-25/20), PN-EN 671-1 (W-
25/30 G), PN-EN 671-1 (W-25/20 G), PN-EN 671-1 (W-25/20 G) vertical version, PN-EN
6711 (W-25/30 G).vertical version, PN-EN 671-1 (W-25/20) side version, PN-EN 671-1
(W-25/30) side version;.PN-EN 671-1 (W-25/20 G) side version, PN-EN 671-1 (W-25/30
G) side version.6001/20,6001/30, 6020/20, 6020/30, 9165/20, 9165/30, 6010/20, 6010/30,
6030/20, 6030/30, 6012/20, 6012/30, 9056/20, 9056/30, 8030/20, 8030/30, 9096/20,
9096/30

<Product description, intended use, performances see the followin
pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Przedsiebiorstwo Produkeyjno Ustugowo Handlowe Supron 3 Spétka z o.0.
ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom, Republic of Poland

and produced in the manufacturing plant:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe Supron 3 Spétka z o.0.
ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in
Annex ZA of the standard:

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate
are applied and that the manufacturer has implemented factory
production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 06.06.2005 (revised 02.05.2016) and
will remain vald, in accordance with the agreement no

21/DCICPR/2016, until 01.05.2026 as long as neither the harmonised
standard, the construction product, the AVCP methods nor the
manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless
suspended, withdrawn or terminated by the notified product certification
body
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