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INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA 
HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I WYROBÓW METALOWYCH 

 

 

 

1. Hydranty wewnętrzne i wyroby metalowe należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zadaszonych i  wentylowanych, zapewniających ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych  
i środowiskowych. 

2. Warunki przechowywania: 
▪ temperatura od +5°C do +25°C 
▪ wilgotność od 40% do 60% 
▪ nie dłużej niż 1 rok bez użytkowania 

3. Nie należy dopuścić do zamoczenia lub zawilgocenia opakowania. W takim przypadku należy 
niezwłocznie wymienić opakowanie osuszając uprzednio wyrób. 

4. Nie dopuszczać do kontaktu z substancjami agresywnymi w szczególności rozpuszczalnikami, które  
w swoim składzie zawierają estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, etery glikoli i chlorowcowe 
węglowodory oraz o odczynie kwaśnym, zasadowym i mającym własności ścierające.  
UWAGA: w przypadku kontaktu z ww. substancjami można podjąć próbę naprawy zgodnie z instrukcją 
konserwacji i czyszczenia szaf malowanych proszkowo oraz wykonanych ze stali nierdzewnych, która 
jest dostępna  na stronie  www.supron.pl 

5. Wyroby należy składować na paletach bądź innej płaskiej powierzchni. Zaleca się aby minimalna 
odległość opakowania od podłogi wynosiła 10 cm. 

6. Składować, przenosić, przekładać itp. należy zgodnie z kierunkiem wskazanym na opakowaniu a w razie 
jego braku drzwiami do góry z zachowaniem szczególnej staranności aby nie doprowadzić do 
uszkodzeń. 

7. Piętrować wyroby tylko jednego wymiaru do max. wys. 2,2 m z zachowaniem szczególnej staranności 
aby nie doprowadzić do uszkodzeń. 
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