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SYGNALIZATOR OTWARCIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

Sygnalizator umozliwia monitorowanie otwarcia zaworu hydrantowego DN25 za pomoca czujnika
indukcyjnego.

Zalety zastosowania sygnalizatorow:

= mozliwos¢ podtaczenia do istniejacej centrali SAP

= kontrola pomieszczen i czesci obiektu nieposiadajacych monitoringu
= aktywne przeciwdziatanie kradziezy i dewastagji

= duia qutosc czujnika

Parametry czujnika:
Schemat podfaczenia PNP/NO
=
Cautos¢ 0..1.5mm
Napiecie zasilania 10...30v DC
Podfaczenie przewdd dfugosc2 m
3x0,14 mm2
Klasa szczelnodci P67
Prad pracy maks. 200mA
Temperatura pracy -25..70°C
Czestotliwos¢ przefaczania maks. 500Hz
Materiat korpusu stal nierdzewna
Czujnik posiada oznaczenie CE
RADOM WARSZAWA POZNAN GDANSK
26-600 Radom, ul. Sadownicza6 | 03-661 Warszawa, ul. Czerwiriska 33 | 61-005 Poznar, ul. Sw.Michata 100, Biuro nr305 | 80-381 Gdarisk, ul. Droszyriskiego 15/A8
tel. 48 363 89 98 +4822 619 80 05 tel. 618422300 +48 601759 966
e-mail: sprzedaz@supron.pl e-mail: warszawa@supron.pl e-mail: poznan@supron.pl e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dlila Twojego bezpieczerisiwal



