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JEDNOSTKA PIANOWA PRIMA DO HYDRANTU 25

Jednostka  pianowa  PRIMA  jest  idealnym  narzędziem  do  gaszenia  pożarów:  paliw,  wycieków
chemicznych  czy  samochodowych.  Służy  do  szybkiego  gaszenia  z  bezpiecznej  odległości,
pozostawiając grubą warstwę tłumiącą szkodliwe czy łatwopalne opary.

W wielu sytuacjach przy palących się cieczach przenośne pianowe czy proszkowe gaśnice są po prostu nie wystarczające. Mała
wydajność i krótki czas użycia oznacza, że pożar można się wymknąć spod kontroli, zanim nadejdzie
pomoc.Jednostka pianowa Prima umożliwia długi czas działania dając 45 litrów środka gaśniczego na minutę.
Jednostka pianowa PRIMA wymaga wody pod ciśnieniem do użytku. Źródłem może być hydrant wewnętrzny DN25. Do
prawidłowego użytku wymagane jest ciśnienie zaledwie 2 bar. Przy ciśnieniu 3,5 bar zasięg wynosi 6,5
metra. Urządzenie wypełnione jest 12 litrami środka pianotwórczego i wyposażone w zawór kulowy dający pełną kontrolę
operatorowi.

Zalety:

duży zasięg
szybkie uruchomienie
pełna kontrola gaszenia
kontrola oparów
używana z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym 25mm

Wersje wykonania:

LX-PRIMA – piana ciężka
MX-PRIMA – piana średnia
DUO-PRIMA – piana ciężka lub średnia (wybór poprzez zamontowanie prądownicy lub wytwornicy pianowej)
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Typ przystawki LX PRIMA MX PRIMA
Przepływ całkowity 45l/min 4bar 45l/min 4bar
Ciśnienie pracy 3-10 bar 2-10 bar
Pojemność zbiornika 12 litrów 12 litrów
Czas opróżnienia dla 3% 9 min 9 min
Czas opróżnienia dla 6% 4,5 min 4,5 min
Masa pusty/pełny 4/16kg 4,5/16,5kg


