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POŻARNICZE WĘŻE TŁOCZNE DO POMP TYP WV Z WKŁADKĄ PCV

Symbol produktu Kod produktu
WV-52-20-ŁA S-WM52-20-V-A
WV-75-20-ŁA S-WM75-20-V-A

Wąż pożarniczy tłoczny typ WV do motopomp i autopomp z wkładką PCV. Średnica φ 52 i 75 
długość 20 m.

Pożarnicze węże tłoczne typ WV produkowane są z najwyższej jakości taśmy wężowej z wkładką PCV.

Wykonanie:

węże zgodne z wymaganiami krajowymi i europejskimi
okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy PCV – odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawiająca
ergonomię i estetykę – rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999

Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem poprzez zakucie tuleją  zapewnia:

• 100% szczelności na łączeniu taśmy z łącznikiem
• odporność na przecieranie się węża na końcu tulei łącznika
• poprawienie ergonomii i estetyki
 Rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999

Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
Typ węża WV-52-20-ŁA WV-75-20-ŁA
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Średnica wewnętrzna 52 mm 75 mm
Długość 20 m
Łączniki Aluminiowe
Ciśnienie robocze 1,5 MPa
Ciśnienie rozrywające 4,5 MPa
Temperatura pracy -30ºC +50ºC
Masa węża z łącznikami 5,3 kg 8,5 kg

 

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

ŁĄCZNIK WĘŻA

aluminium - standard
mosiądz


