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GAŚNICA ŚNIEGOWA 5KG GS-5X-B/MP OGNIOCHRON

Znajduje  szczególne  zastosowanie  w  lakierniach,  energetyce,  halach  przemysłowych  oraz
wszędzie tam gdzie użycie proszków gaśniczych jest  niewskazane ze względu na występowanie
urządzeń wrażliwych na  pyły  i  zabrudzenia.  Gaśnica  nie  pozostawia  śladów po użyciu  środka

gaśniczego. 

Podstawowe cechy:

Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
Lekka butla stalowa nowej generacji.
Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
Gasi również pożary typu C.
Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej
EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Skuteczność gaszenia 89 B

Masa środka gaśniczego 5 kg

Czynnik roboczy CO2

Czas działania 9 s

Ciśnienie próbne zbiornika 320 bar
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Zakres temperatur stosowania -30oC / +60oC

Masa całkowita ~14 kg

Maks. napięcie gaszonego urządz. 1000V lub 245000V*

Całkowita wysokość 685 mm

Średnica zbiornika 136 mm


