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DZIAŁKO WODNO-PIANOWE POWER-STREAM

Przenośne  działko  POWER  STREAM  firmy  Rosenbauer  może  być  używany  między  innymi  do
gaszenia pożarów, chłodzenia lub wytworzenia tarczy wodnej W razie potrzeby obsługiwane przez
operatora lub bezobsługowo.

Charakterystyka:

Szeroki zakres obrotu
Przystanek bezpieczeństwa przy 30 °, można odblokować, aby opróżnić monitor
System szybkiego zwalniania ze śrubami sprężynowymi dla szybkiego i łatwego ustawienia
Natężenie przepływu ze standardową dyszą: 1200 – 1600 – 2000 – 2400 l / min
Możliwość przechowywania na niewielkiej przestrzeni w pojeździe
Może być dostarczany ze szczegółowymi powszechnymi urządzeniami nasad

Rama podstawowa Składanie i oszczędność miejsca dzięki końcówkom z węglików spiekanych
Kształty strumienia gaśniczego Płynna regulacja strumienia zwartego/rozproszonego
Zakres wzniosu
(ciągły)

Pionowo od 25 ° do 70 ° bezstopniowo,
możliwość obracania za pomocą kierownicy,
blokada bezpieczeństwa przy 35 °
Poziomo +/- 90 ° od środka

Wymiary (WxSxG) 410 x 640 x 660 mm
Zasięg rzutu do 50 m przy 1600 l/min

do 55 m przy 2400 l/min
Masa z prądownicą* 23 kg

* w zależności od zastosowanego złącza
Szczegóły wydajności i zasięgu rzutu są podane w odniesieniu do ciśnienia roboczego 7 barów. Wszystkie przenośne działka są przystosowane do maksymalnego
ciśnienia roboczego 14 bar. Uwaga: Działka muszą być zabezpieczone podczas pracy.


