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PLASTIKOWE SZAFKI NA GAŚNICĘ BAWER

Plastikowa szafka na gaśnicę BAWER to trwałe i niezawodne rozwiązanie do przechowywania gaśnic
w miejscach, gdzie są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Ta solidna szafka została
wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co sprawia, że jest odporna na korozję, łatwa w
utrzymaniu i trwała przez wiele lat.

1. Podwójnie blokowane ergonomiczne uchwyty wykonane z nylonu. System
szybkiego otwierania.
2. Możliwość zamknięcia na kłódkę lub plombę.
3. Okienko inspekcyjne z poliwęglanu w kształcie gaśnicy.
4. Wzmocnione miejsca mocowania.
5. Opaska PCV z 4 możliwościami mocowania.
6. Nylonowy wspornik z szybkozłączem (bez użycia narzędzi).
7. Wewnętrzna uszczelka z PCV dla lepszej ochrony.

Cechy produktu:

Szafka jest idealna do użytku: na stacjach benzynowych, w biurach, sklepach, magazynach, budynkach
mieszkalnych, samochodach ciężarowych, oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest przechowywanie gaśnicy w dostępnym i
bezpiecznym miejscu.
Odporność na warunki atmosferyczne: Plastikowa szafka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych,
co sprawia, że jest idealna do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Łatwa w utrzymaniu: Tworzywo sztuczne, z którego wykonana jest szafka, jest łatwe do czyszczenia i nie wymaga
specjalnej konserwacji.
Solidna konstrukcja: Szafka zapewnia bezpieczne przechowywanie gaśnicy i jest wytrzymała na uszkodzenia
mechaniczne.
Wygodne mocowanie: szafka posiada system mocowania, który pozwala na łatwe i stabilne przymocowanie jej do
ściany lub innego miejsca.
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Certyfikacja TÜV RHEINLAND:

Palność (prędkość płomienia)
Nieprzepuszczalność wody i pyłu (IP59K)
Odporność na węglowodory i smary
Przyspieszone starzenie (promienie UV)
Odporność na ściskanie (12 000 N)

Kod Gaśnica Okienko
plexi

Wymiary [mm] Masa [kg] Średnica opaski mocującej
[mm](wys. x szer. x gł.)

SG-TWORZYWO-6-E0802  GP-4 kg, GP-6kg TAK 620 x 293 x 213 2,05 150-170

SG-TWORZYWO-6-E0806  GP-4 kg, GP-6kg NIE 620 x 293 x 213 2,05 150-170
SG-TWORZYWO-12-E0843 GS-5kg, GP-9 kg, GP-12kg TAK 874 x 334 x 252 3,77 170-190

 


