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GAŚNICA PRZEWOŹNA PROSZKOWA 25KG GP25X ABC MOBIAK

Gaśnica przewoźna, proszkowa 25KG ABC. 25-kilogramowa gaśnica proszkowa na kółkach
z 5-metrowym wężem odprowadzającym i kołami o wysokiej wytrzymałości. Posiada również zawór
bezpieczeństwa manometru. Grupa pożarów A B C - pożary stałych materiałów palnych, cieczy oraz
gazów. Dodano podpórkę z przodu wózka gaśniczego, aby ułatwić obsługę i ustabilizować wózek.
Gaśnice przewoźne Mobiak  posiadają certyfikaty: CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA

  

 Zastosowanie:

 na stacjach benzynowych
w dużych zakładach przemysłowych
zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych
tartakach, fabrykach mebli, itp.

Dane techniczne:

Pojemność: 25 kg
Środek gaśniczy: ABC 40%
Temperatura pracy: -30 do +60 °C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 18 bar
Ciśnienie testowe: 27 bar
Objętość: 30 l
Wysokość butli: 720 ± 3 mm
Średnica butli: 250 ± 1 mm
Gwint szyjki cylindra: G2 ”
Materiał zaworu: DC01 (St12)
Materiał cylindra: HPb59-1 (niklowany)
Zawór bezpieczeństwa: 22-28 bar
Waga brutto: 60,5 kg
Wymiary: 1000×390 mm
Lakier Wykończenie: RAL 3000
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Etykieta: Polska


