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URZĄDZENIA DO BATERII LITOWYCH MOBIAK

Urządzenie  gaśnicze  do  gaszenia  baterii  litowych  (do  baterii  60  –  250
Wh)(hulajnogi  elektryczne,  akumulatory  samochodowe,  fotowoltaika  itp.)
MOBIAK korzysta z nowego, rewolucyjnego środka gaśniczego, który został opracowany w ciągu
ostatnich kilku lat lat w odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty, które radzą sobie z pożarami
metali  palnych  o  wysokiej  temperaturze.  Jest  idealny  do  gaszenia  akumulatorów  litowo-
jonowych  i  litowo-polimerowych.  Ten  środek  gaśniczy  oferuje  znaczną  wydajność  w
stosunku do konwencjonalnych środków gaśniczych przy stosowaniu do tych bardzo szczególnych
rodzajów pożarów - i okazał się najskuteczniejszym środkiem gaśniczym dostępnym obecnie na
całym świecie dla pożarów baterii litowych. Środek gaśniczy jest nakładany w postaci delikatnej
mgiełki, tworzącej powłokę z wermikulitu, która błyskawicznie chłodzi akumulatory i gasi płomienie.
Gaszenie  zamyka  dostęp  tlenu  i  izoluje  ogniwa  zapobiegając  dalszemu  rozwojowi  ognia.

   

Dane techniczne:
Pojemność: 2l 6l 9l
Środek gaśniczy: Wodna dyspersja wermikulitu Wodna dyspersja wermikulitu Woda

z dodatkiem wermikulitu –
WODNA DYSPERSJA
WERMIKULITU

Temperatura pracy: + 5 ° C ~ + 60 ° C ° C + 5 ° C ~ + 60 ° C ° C + 5 ° C ~ + 60 ° C ° C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 20 bar 20 bar 20 bar
Ciśnienie testowe: 30 bar 30 bar 30 bar
Wysokość cylindra: 304 ± 2 mm 477 ± 3 mm 528 ± 4 mm
Średnica cylindra: 130 ± 2 mm 162 ± 2 mm 182 ± 2 mm
Materiał cylindra: AA6061 (anodowany) AA6061 (anodowany) AA6061 (anodowany)
Materiał zaworu: DC04 / DC03 DC04 / DC03  DC04 / DC03
Zawór bezpieczeństwa: 22 ~ 27 bar 22 ~ 27 bar 22 ~ 27 bar
Waga brutto: ~ 4 kg ~ 10,2 kg ~ 14,2 kg
Wymiary:  410 x 160 mm 580×180 mm 640 x 200 mm
Lakier Wykończenie: RAL 3000 RAL 3000 RAL 3000
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