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SZAFA NA PŁACHTĘ GAŚNICZĄ W012/W013

Symbol produktu Kod produktu
W012 S-SO-W012-OFP
W013 S-SO-W013-OFP

Szafa  na  płachtę  gaśniczą  do  gaszenia  pojazdów  spalinowych  i  elektrycznych,  instalacji
fotowoltaicznych, baterii lub akumulatorów.

Wymiary szafy (wys. x szer. x gł.) Kod towaru
900 x 350 x 320 mm S-SO-W012-OFP-3000
950 x 500 x 420 mm S-SO-W013-OFP-3000

Wykonanie standardowe:

blacha ocynkowana lakierowana farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Drzwi pełne. Kolorem standardowym jest kolor czerwony (RAL 3000)
zamek PATENT

Uwaga! Wyposażenie oferowane jest osobno.

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W
środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy

DOWOLNY WZÓR WYCINANY LASEROWO

Na drzwiach, przy użyciu wycinarki laserowej
możemy wyciąć dowolny wzór, napis, logo

OKIENKO PLEXI

W drzwiach wycięte okienko zabezpieczone plexi

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

https://supron.pl/farba-poliestrowa-fasadowa-typ-facade/
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tylko stal 316 L)

RODZAJ ZAMKA

ZAMEK PATENT

Przy dużej ilości szafek jednym kluczykiem można
otwierać wszystkie szafki. Kluczyk umożliwiający
awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybką

bezpieczną.

ZAMEK EURO

Zamek pokrętny przystosowany do założenia
plomby


