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MASKOWNICE I DRZWICZKI REWIZYJNE

Szacht (szyb) to pionowy kanał w konstrukcji  budynku przeznaczony do prowadzenia instalacji
wewnętrznych. Szachty należy zabudowywać w sposób ograniczający dostęp osobom postronnym,
w  szczególności  za  pomocą  maskownic,  rewizji,  szafek  (na  i  podtynkowych).  Kołnierze  osłon
wykonywane są  z jednego płata blachy tak, aby nie było widocznych śladów łączeń w narożnikach,
zgrzewów na widocznej powierzchni kołnierza oraz w sposób zapewniający idealne przyleganie do
ściany. Wszystkie zabezpieczania  szachtów wykonujemy z najwyższa dbałością o estetykę, trwałość i
funkcjonalność.

Przeznaczenie:

miejsca umieszczenia zaworów wodnych, wodomierzy
liczników energii elektrycznej i gazu
zaworów hydrantowych, itp.

Wykonanie standardowe:

maskownica wykonana z blachy stalowej lakierowana farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade. Drzwi pełne.
Kolorem standardowym jest czerwony (RAL 3000), biały (RAL 9003) i w przypadku zabezpieczenia instalacji gazowych żółty
(RAL 1023)
zamek PATENT

Standardowe wymiary:

Wysokość od 200 do 600 mm – skok co 50 mm
Szerokość od 200 do 600 mm – skok co 50 mm

Przedział Symbol
Wymiary standardowe

[mm]
Wysokość Szerokość

od min. S-MA-200×200 200 200
do S-MA-200×600 200 600
od S-MA-300×200 300 200

https://supron.pl/farba-poliestrowa-fasadowa-typ-facade/
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do S-MA-300×600 300 600
od S-MA-400×200 400 200
do S-MA-400×600 400 600
od S-MA-500×200 500 200
do S-MA-500×600 500 600
od S-MA-600×200 600 200
do max. S-MA-600×600 600 600

 

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

Malowana farbą poliestrową fasadową typ
Facade. Rozwiązanie odporne na warunki

atmosferyczne oraz promieniowanie UV

INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W
środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy

tylko stal 316 L)

DOWOLNY WZÓR WYCINANY LASEROWO

Na drzwiach, przy użyciu wycinarki laserowej
możemy wyciąć dowolny wzór, napis, logo

OKIENKO PLEXI

W drzwiach wycięte okienko zabezpieczone plexi

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

NIESTANDARDOWE WYMIARY

Możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb
Klienta
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RODZAJ ZAMKA

ZAMEK PATENT

Przy dużej ilości szafek jednym kluczykiem można
otwierać wszystkie szafki. Kluczyk umożliwiający
awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybką

bezpieczną.

ZAMEK EURO

Zamek pokrętny przystosowany do założenia
plomby

ZAMEK H301 ZAMEK GAZOWY

Standardowy zamek gazowy na kluczyk

ZAMEK OTS

Otwierany Toporkiem Strażackim

ZAMEK RONIS

Z dwu lub trzy punktowym mechanizmem
blokującym, zamykany na kluczyk


