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HYDRANT WEWNETRZNY DN33 WYKONANIE BOCZNE Z MIEJSCEM NA GASNICE
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Hydrant wewnetrzny DN33 z wezem potsztywnym 33 mm wykonanie boczne. Wykonanie
zawieszane (Z) lub wnekowe (W). Otwory przytaczeniowe sq zaslepione. Cisnienie pracy od 0,2 do

0,7 MPa.

WYMIARY HYDRANTU: WYMIARY WNEKI:
Wysokos¢: 1000 mm Wysokos¢: 1020 mm
Szerokosc: 400 mm SzerokoSc: 420 mm
Gtebokosc 800 mm Gtebokosc 810 mm

Wykonanie standardowe:

= szafka hydrantowa OCYNKOWANA wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie malowanej farba proszkowa

poliestrowg fasadowa typ Facade w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub biatym (RAL 9003), drzwi petne; dzigki

zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki moina otworzy¢ o 180°

hydrant w wersji zawieszanej (Z) lub wnekowej (W). Wersja wnekowa dostarczana z kotnierzem sktadanym

zawOr hydrantowy 52 z redukgjq skosna

2wijadto weza w kolorze RAL 3000 z 0sig wodng

wai toczny potsztywny @33 mm o dtugosci 20 m lub 30 m zgodny z norma PN-EN 694, na state podtaczony do osi wodnej

poprzez zakucie

= pradownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do weia poprzez zakucie tulejg
aluminiowg

= wezykczacy zawor 7 osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potaczenia gwintowane

= 7amek PATENT

= oznakowanie: znak “Hydrant” i “Gasnica” zgodnie z normg PN-EN 150 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z
normg PN-EN 671-1

= instrukcja montazu i konserwacji hydrantu, karta gwarancyjna hydrantu

= nridentyfikacyjny
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Kod towaru Rodzaj Dlugosc weia  Zamek Kod podstawy/podpory * llos¢ podpér/podstaw
[wys. x gt.]
5-33-1BG30-OFP-XXXX Lawieszany 30m
5-33-ZBG20-OFP-XXXX Zawieszany 20m
Patent S-C-PODSTAWA-450X400-OF 2sit.

5-33-WBG30-OFP-XXXX Whnekowy 30m

5-33-WBG20-OFP-XXXX Wnekowy 20m
XXXX — oznacza kolor z palety RAL (czerwonym 3000 lub biatym 9003)
* Podstawy lub podpory sg wyposazeniem dodatkowym sprzedawanym osobno
Wiasciwosci hydrauliczne
Cisnienie robocze od 0,2 MPa do 0,7 MPa.
Prad wody rozproszony stozkowy — nie mniejszy niz 45 stopni.

zawor hydrantowy 52 mm zawor kulowy 32 mm
Natezenie przeptywu /wydajnosc/ cisnienie strumien strumien strumien strumien
[MPa] rozproszony warty rozproszony warty
Srednica réwnowazna 12 mm 0,2 107 1/min 90 I/min 108 I/min 91 I/min
04 151 1/min 128 1/min 152 1/min 129 |/min
0,6 184 1/min 157 1/min 185 1/min 158 |/min

Wspotczynnik K 75 64 76 64
Efektywny zasieg rzutu strumienia wody (plus dtugosc weia 20 mb lub 30 mb)
Srednica réwnowazna 12 mm 0,2 41 m 10,4 m 42 m 10,6 m

Uwaga: Zaleinos¢ natezenia przeptywu Q od cisnienia P przedstawia réwnanie: Q = Kv/10P, gdzie Q wyraza sie w litrach na minute [I/min], a P w megapaskalach
[MPa].

MOZLIWOSCI WYKONANIA
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INOX DOWOLNY WZOR WYCINANY LASEROWO SZYBA BEZPIECZNA OKIENKO PLEXI
Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W Na drzwiach, przy uzyciu wycinarki laserowej Drzwi ze szkta matowego lub przezroczystego. W drzwiach wyciete okienko zabezpieczone plexi
Srodowisku agresywnym (np. ptywalnie) stosujemy mozemy wycig¢ dowolny wzér, napis, logo Motliwos¢ zastosowania dowolnej grafiki

tylko stal 316 L)

B
m

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA NIESTANDARDOWE WYMIARY ZAKUCIE PRADOWNICY ZAWOR 52 Z REDUKCJA SKOSNA

Dostepne w kolorystyce z palety barw RAL Motliwos¢ dopasowania wymiaréw do potrzeb . . ) -
™ zakucie pradownicy tulejq aluminiow Hydrant moina podiaczy¢ do sieci zasilajacej DNSO

Klienta w standardzie . o
® zakucie pradownicy tulejy mosieing poprzez zastosowanie zaworu 52 7 redukdja skosng
Supron 3
ZAWOR KULOWY 32 - OPCJONALNIE PODSTAWY / PODPORY
Moiliwosc zastosowania zaworu kulowego 5/4"
(32)
PPUH SUPRON 3 +48 48 363 89 98 53d Rejonowy Lublin Wschod w Nr KRS Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13RODO (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) dostepny na
Spotka z 0.0. sprzedaz@supron.pl | Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI 0000026680 www.supron.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych
26-600 Radom, ul. Wydziat Gospodarczy Krajowego Regon
Sadownicza 6 Rejestru Sadowego 672742818
NIP 9482224948
BDO 000035037

Tworzymy dla Twojeqgo bezpieczerisiwa!




SUPRON

WWW.SUPRON.PL

RODZA] ZAMKA

ZAMEK PATENT ZAMEK BEZKLUCZOWY

Przy duzej ilosci szafek jednym kluczykiem mozna Zamek pokretny bez kluczyka
otwierac wszystkie szafki. Kluczyk umotliwiajacy
awaryjne otwarcie jest umieszczony za szybka

bezpieczna.
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